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環境モニタリング 

〇定点観測等の時系列データ取得 

〇不法投棄調査 

〇日照状況の調査 

〇交通状況の調査 

ＵＡＶの利便性
◆ セッティングが容易

◆近距離撮影が可能

◆自由な撮影が可能

◆飛行音が小さい

◆安定性がある

◆室内運用も可能

◆低価格での撮影

河川・道路などの管理 

〇河川管理施設・道路管理施設全般 

〇河道内及び流域調査 

災害時の対応 
〇被災箇所における被害実態の把握 

〇洪水流の流況調査 

各種施設の調査及び資料 

〇不動産の調査 

〇開発地域の概況紹介 

〇住宅販売及び周辺環境の紹介 

〇ビルメンテナンス 

〇橋梁等の点検 

〇文化財施設の調査・点検 

設計業務・工事等の支援 

〇道路・公園計画等予定地の現況 

〇工事現場の進捗状況及び現況 

〇防災関連情報の収集 

〇土地区画事業の進捗状況 

〇地域振興の支援 

イベントの記録撮影・紹介

〇展示会やイベントの実映像

〇保存用記録映像の撮影

〇夏・冬祭り等の記録

〇広告用映像

〇卒業アルバム・記念行事の撮影

〇カレンダー・ポスター用写真

観光施設の紹介 

〇リゾート・観光施設の空撮映像 

〇ゴルフ場等のコース紹介 

〇遊園地・動物園等の施設紹介 

〇ホームページ用コンテンツ 

〇デジタルサイネージ用コンテンツ 

〇観光客誘致の支援ツール 

利 活 用 分 野 Practical use field 

Feature

応 用 Application

３Ｄデータへの利用 

＋

幾何補正済 
垂直写真

標高データ 
（TIN データ） 

３D データ 

撮影した垂直写真の幾何補正済データと標高データを組み合わせることにより 3 次元画像を生成することができます。３D

データは３D-CAD ソフトを使用して、縦横断図の作成や概略設計等に活用できます。 

さらに、ＵＡＶを用いた公共測量も実施することができます。その際に、地形等の理由で、ＵＡＶによる垂直写真撮影が困難な

場合は、地上レーザースキャナを併用し観測します。調査後、撮影データと観測データを合成し、３Ｄデータを作成します。 

幾何補正 
（ｵﾙｿ処理）

 

下記の条件に該当する飛行には、許可申請が必要になります。 

・150ｍ以上の上空

・人家の密集地域

下記の条件に該当する飛行には、承認申請が必要になります。 

・イベントでの飛行

・夜間飛行

・人、建物、車両までの距離が 30ｍ以内

※当社は、早急な飛行依頼に対応するため、北海道全域の年間包括申請を取得しています。例外として、飛行条

件等により許可・承認申請が必要となる場合があります。申請には 1 ヶ月程度必要となります。

＜緊急を要するものの場合＞ 

災害対策基本法第２条第１号の「災害」にあたる場合またはこれに類する場合は、電話による申請が可能です。 

撮影した垂直写真 

パノラマ撮影 Panorama 

航空法について 
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